
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к инструкции № СХ-ГТ-003-05 от 14.11.2005 г. по применению 

дезинфицирующего средства 

«ГРИЗАВЕЙ-Т» (ООО «Септохим», Россия) для дезинфекции и предстерилизационной очистки . 

 

Применение средства «Гризавей-Т» для восстановления медицинских инструментов из 

стали, очистки их от ржавчины, предотвращения последующего ржавления. 

 

1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ. 

 

1.1. Средство «ГРИЗАВЕЙ-Т» не оказывает разрушающего воздействия на инструменты 

даже в концентрированном виде. Если инструменты заржавели, не пригодны для 

последующего использования в медицинской практике необходима очистка в 

концентрированных растворах «ГРИЗАВЕЙ-Т». После очистки от ржавчины 

проводить ПСО и дезинфекцию медицинских инструментов по режимам в инструкции 

для дезинфекции и предварительной очистки соответствующим средством. 

 

Таблица 16. Приготовление рабочих растворов для удаления ржавчины. 

Концентрация 

рабочего 

раствора по 

препарату, % 

Количество средства и воды, необходимые для приготовления: 

1 л раствора 5 л раствора 10 л раствора 

Средство Вода Средство Вода Средство Вода 

10% раствор 100 мл 900 мл 500 мл 4500 мл 1000 мл 9000 мл 

30% раствор 300 мл 700 мл 1500 мл 3500 мл 3000 мл 7000 мл 

50% раствор 500 мл 500 мл 2500 мл 2500 мл 5000 мл 5000 мл 

 

1.2. Рабочий раствор средства готовится в отдельной емкости из пластика или эмалированной 

стали, посуда должна быть без сколов и других повреждений эмали. 

1.3. Для приготовления рабочего раствора необходимое количество средства 

вливают в отмеренное количество водопроводной воды и перемешивают. Для удобства 

приготовления растворов могут применяться дозирующие системы различных 

модификаций. 

1.4. В таблице 16 приведены расчетные количества средства и воды, 

необходимые для приготовления рабочего раствора непосредственно в емкости. Если готовится 

другой объем средства – рассчитать соответственно необходимой концентрации. 

1.5. Концентрация рабочего раствора для удаления ржавчины подбирается в зависимости от 

количества обрабатываемых инструментов и глубины повреждений. Инструмент должен быть 

полностью погружен в раствор, не должен соприкасаться с другими инструментами в емкости, 

обеспечивая полный контакт всех поверхностей изделий с раствором. Слой раствора над 

инструментами должен быть не менее 2 см. Если инструмент сильно заржавел может 

понадобиться повторная обработка. В этом случае инструмент после обработки очищают 

щетками, промывают, делают визуальный осмотр и, если следы ржавчины еще остались, 

погружают в новый раствор и выдерживают дополнительное время. 

Время экспозиции для очистки от ржавчины инструментов не менее 60 минут. Можно оставить 

инструмент в растворе на ночь 6-12 часов. Ржавчина переходит в раствор постепенно, это будет 

видно по раствору, который помутнеет, приобретет коричневатый цвет и в нем будет видна 

ржавая взвесь. 

После выдержки в растворе при полном погружении инструмент следует очистить механически 

щетками или губками и промыть проточной водой. После чего сделать ПСО и дезинфекцию по 

обычному режиму 

 

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается смешивать средство «ГРИЗАВЕЙ-Т» 

 с другими моющими средствами. 

В средстве «ГРИЗАВЕЙ-Т» высокое содержание ингибиторов коррозии. Средство даже в 

концентрированном виде не портит инструменты и защищает их от последующего ржавления. 

Концентрация раствора «ГРИЗАВЕЙ-Т» подбирается в зависимости от степени повреждения 

инструмента и сложности конструкции. Если в инструменте присутствуют винтовые соединения и 

другие соединения с труднодоступными полостями, необходимо расположить инструмент так, 



чтобы был максимальный доступ раствора ко всем частям. В случае глубокого повреждения 

ржавчиной можно использовать концентрат без разведения водой. 


