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Специально спроектированная конструкция корпуса рециркуляторов «ДЕЗАР» существенно упрощают проведение работ по замене фильтра, 
и позволяет проводить процедуру без применения инструмента.

Процедура замены фильтра проста, безопасна, занимает минимум времени и может проводиться медицинским персоналом (медицинской сестрой).

1 шаг.      Снять фильтрованный блок с корпуса рециркулятора (без применения инструмента).
Примечание. Фильтровальный блок можно снять не снимая рециркулятор со стены.

- Одновременно нажать на защелки – фиксаторы на корпусе рециркулятора.

- Снять фильтровальный блок с корпуса рециркулятора.
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2 шаг. Снять решетку-фильтродержатель.

- Одновременно нажать на защелки, расположенные на 
                                     защитной решетке рециркулятора.

- Снять решетку-фильтродержатель.
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3 шаг. Извлечь использованный фильтр, соблюдая правила обращения с инфицированными материалами. 

Утилизация использованного фильтра осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и 
удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

4 шаг. Обработать дезинфицирующими средствами решетку защитную 

            и решетку – фильтродержатель методом погружения или протирания 
            в соответствии с МУ-287-113 «Методические указания по дезинфекции, 
            предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского 
            назначения». После обработки методом погружения решетки должны 
            быть высушены.

.

6 шаг. Установить фильтровальный блок на место легким нажатием 

                                                                                                      до «щелчка».

5 шаг. Установить новый фильтр, закрепив его 

             решеткой-фильтродержателем на защитной решетке рециркулятора.
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